~ EQUIPMENTS AND MATERIALS

Im Dauerlauftest bewahrt

GUMMI-METALL-VERBUNDE

Nach zweijahriger Entwick-
lungsphase ist bei Hoffmann in
Kirchheim die Serienprodukti-
on von Ventiltellern fiir Gustav
Wahler, Esslingen, angelaufen.
Die Ventilteller werden in Ther-
mostaten zur Temperaturrege-
lung eingesetzt. Sie miissen
glykolbestandig und bis 120 °C
temperaturbestandig sein, ho-
hen Stromungsgeschwindig-
keiten standhalten und enge
Fertigungstoleranzen aufwei-
sen. Dank eines speziellen Ma-
terialmix erfiillen die Gummi-
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Auch nach 1200 h Dauer-
lauftest zeigen die Ventil-
trager keinerlei Ablosun-
gen des Elastomers von
den Edelstahltragern.

Metall-Teile noch nach 1200 h
Dauerlauftest unbeschadet ih-
re Dichtfunktion und zeigen
keinerlei Ablésungen des Elas-
tomers von den Edelstahltra-
gern. Fir die prozesssichere
Herstellung dieser geometrisch
sehr unterschiedlichen Teile hat
der Zulieferbetrieb in den letz-
ten Monaten erhebliche Sum-
men in neue Produktions- und
Priiftechnologie investiert.
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